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PZT055 PZT455

PZT060 PZT460

PZT075 PZT475

PZ0955 PZ0957

PZT058 PZT458

PZT065 PZT465

PZT060 con OS2 PZT065 con OS2

PZT055 con EBE 65 PZT455 con EBE 65

PZT475 con EBE 85

PZT055 con EBE ML

PZT075 con EBE 85

PZ0955 con SA 15

1.	 silicone neutro

2.	 nastro adesivo autoespandente

3.	 schiuma poliuretanica termoacustica

4.	 fissaggio su profilo in acciaio doppio spessore

5.	 zanca di ancoraggio a muro

6.	 guarnizione in EPDM o sigillante acrilico verniciabile

versione base e a taglio termico profili sezioni principali

falsotelaio per attacco a muro
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proprietà dei materiali

acciaio inoxacciaio zincato

LEGA X5CrNi
18-10

X2CrNiMo 
17-12-2

Sigla AISI 304 316L

Sigla DIN 1.4301 1.4404

COMPOSIZIONE CHIMICA* (% sulla massa)

C ≤0,07 ≤0,030

Si ≤1,00 ≤1,00

Mn ≤2,00 ≤2,00

P max. 0,045 0,045

S ≤0,030 ≤0,030

N ≤0,11 ≤0,11

Cr 17,5 - 19,5 16,5 - 18,5

Mo - 2 - 2,50

Ni 8,0 - 10,5 10 - 13

Altri - -

CARATTERISTICHE FISICHE*

3) 7,91 8,00

Conduttività termica a 20°C λ
(W / m K)

17 17

(mm / m °C)
0,0103 0,0103

Modulo di elasticità  E
(N / mm2)

196.000 196.000

Conduttività elettrica Ω 
(Ω / mm / m)

0,714 0,714

Intervallo di fusione (°C) 1400 - 1420 1400 - 1420

CARATTERISTICHE MECCANICHE*   (per nastro laminato a freddo)

Resistenza a trazione Rm 
(N / mm2 )

540 - 750 530 - 680

Carico unitario di 
scostamento
dalla proporzionalità

0,2 % Rp 0,2 230 240

1,0 % Rp 1,0 260 270

Allungamento alla rottura
A 80 mm % min

45 40

Durezza Brinnel HB (kg / mm2) <165 <170

*UNI 10088-2 : 1997

LEGA UNI 10142:90 Fe P02 
GZ200

Fe E 250 
GZ275 MA-C

Sigla Simbolica DX 51D S 250 GD+Z

Sigla Numerica 1.0226 1.0242

COMPOSIZIONE CHIMICA (% sulla massa)

Fe 99,5

Si 0,27

Mn 0,37

P max. 0,014

S 0,009

Cr 0,071

Cu 0,25

Mo 0,016

Ni 0,012

Altri 0,05

CARATTERISTICHE FISICHE

3) 7,87

Conduttività termica a 20°C λ
(W / m K)

60

(mm / m °C)
0,0123

Modulo di elasticità E 
(N / mm2)

210.000

Conduttività elettrica Ω 
(Ω / mm / m)

0,0934

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Snervamento Re (N / mm2 ) 220 - 300

Resistenza a trazione  Rm 
(N / mm2 )

500

Allungamento alla rottura
A 80 mm % min

22

Durezza Vickers 200 - 250

NORMATIVE DI RIFERIMENTO NORMATIVE DI RIFERIMENTO

UNI EN 10326:2004 Nastri e lamiere di acciaio per impieghi strutturali
rivestiti per immersione a caldo in continuo - Condizioni tecniche di
fornitura
UNI EN 10327:2004 Nastri e lamiere di acciaio per impieghi strutturali
rivestiti per immersione a caldo in continuo, per fornitura a freddo -
Condizioni tecniche di fornitura

EN 10088-1 Acciai inossidabili - lista degli acciai inossidabili
EN 10088-2 Acciai inossidabili - condizioni tecniche di fornitura delle
lamiere e dei nastri per impieghi generali
EN 10088-3 Acciai inossidabili - condizioni tecniche di fornitura dei
semilavorati, barre, vergella e pro�lati per impieghi generali
EN 114 Determinazione della resistenza alla corrosione intergranulare
degli acciai inossidabili austenditici

ottone (lega di rame OT67)acciaio corten

LEGA (Corten A)

EN 10027 - 1 
ECISS IC10

S355J0WP

COMPOSIZIONE CHIMICA (% sulla massa)

C max 0,12

Si max 0,75

Mn max 1,0

P 0,06 - 0,15

S max 0,04

Ni max 0,65

Cr 0,30 - 1,25

Cu 0,25 - 0,55

CARATTERISTICHE FISICHE

Peso  ( kg / dm3) 7,87

Conduttività termica a 20°C λ
(W / m K)

60

 di dilatazione termica c
(mm / m °C)

0,0108

Modulo di elasticità E 
(N / mm2)

210.000

Conduttività elettrica Ω 
(Ω / mm / m)

0,0934

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Snervamento Re 
(N / mm2 )

355

Resistenza a trazione  Rm 
(N / mm2  min)

510 - 680

Allungamento alla 
rottura
A 80 mm % min

< 1,5 ≤ 2 14 - 16

< 2 ≤ 2,5 15 - 17

< 2,5 ≤ 3 16 - 18

Lega Laminato Incrudito 10 H10

Codice lega CW 506L

Designazione R350 / H095

COMPOSIZIONE CHIMICA*  (% sulla massa)

Cu 66 - 68

Pb max 0,20

Fe max 0,15

Al max 0,05

Sn max 0,20

Si max 0,15

Mn max 0,10

Ni max 0,30

impurità 0,40

Zn resto

CARATTERISTICHE FISICHE*                        Laminato Incrudito 10 H10

Peso  ( kg / dm3) 8,50

Calore  a 20°C (cal / g) 0,09

Conduttività termica a 20°C
[cal / (s cm °C)]

0,278

 di dilatazione termica 
lineare da 25 a 300 °C (1 / °C)

20,2 x 10-6

Resistività a 20 °C (μ Ω cm) 6,63

Modulo di elasticità  E
(N / mm2)

110.000

Intervallo di fusione (°C) 905 - 940

Struttura Alfa

CARATTERISTICHE MECCANICHE*          Laminato Incrudito 10 H10

Carico di rottura a trazione R 
(N / mm2  )

350 - 430

Carico al limite di snervamento S(0,2)
(N / mm2)

200 - 360

Allungamento A5 (min %) 23

Durezza Brinnel HV 95 - 125

*UNI 4894:1962

UNI EN 1652 Rame e leghe di rame - Piastre, lastre, nastri e dischi per 
usi generali

NORMATIVE DI RIFERIMENTONORMATIVE DI RIFERIMENTO

UNI EN 10131 Prodotti piani laminati a freddo, non rivestiti e rivestiti con
zinco o con zinco-nichel per via elettrolitica, di acciaio a basso tenore di
carbonio e ad alto limite di snervamento, per imbutitura e piegamento a
freddo - Tolleranze sulla dimensione e sulla forma
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